WAS ZEICHNET MACROZA MAUERNUTFRASEN AUS?

@ Zeitersparnis: Schneller Arbeitsfortschritt ® Die leistungsstarkste Maschine am Markt TVE /R W ] = 1
Die schnellste Mauernutfrdse am Markt Arbeitet auch dort, wo andere versagen MA{E _H_ I:. zL‘f; Ma uern Ut'rasen
@ Eine kostengiinstige Art, Nuten zu frisen ® AuBerordentlich robuste Bauweise Rozadoras e Wall Chasers
Sparen Sie bis zu 80% Arbeitszeit und Material ein Hohe Lebensdauer, geringer Wartungsaufwand
® Kein Ausbrechen, saubere Nuten ® Maximale Sicherheit
Saubere, hochwertige Nuten in nur einem Arbeitsschritt Durchdachtes Design minimiert das Unfallrisiko
® Weniger Staub, weniger Larm @® Kurven frasen - kein Problem
Frasen statt Trennschleifen - geringe Staubproduktion Keine Stemmarbeiten an NutstoBen notwendig
@ Fixiert sich selbst in der Nut ® Staubabsaugung maglich
Sie brauchen nicht das volle Maschinengewicht zu tragen Sauganschluss vorgesehen, Sauger optional erhdltlich
MACROZA FRASER
STANDARD Nutabmessungen (Tiefe x Breite) PREMIUM Nutabmessungen (Tiefe x Breite)
RZ 10 25 mm x 25 mm RD 10 25 mm x 25 mm
RZ 105 30 mm x 30 mm RD 105 30 mm x 30 mm
M80, M95, SC200 M80, M95, SC200
RZ 11 35 mm x 25 mm RD 11 35mm x 25 mm
RZ 12 45 mmx 15 mm RD 12 45 mm x 15 mm
RZ 115 35 mm x 35 mm RD 115 35 mm x 35 mm
M95, SC200 M5, SC200
RZ125 40 mm x 40 mm RD 125 40 mm x 40 mm
SC200 RZ 150 50 mm x 50 mm SC200 RD 150 50 mm x 50 mm

MACRUZA Mauermutirdsen +/ Bis zu 80% Zeit- und Materialeinsparung
ermdglichen aufgrund ihrer

FRASER LEISTUNGSTABELLE herausragenden Leistung und der + Keine Staubentwicklung

besonderen konstruktiven . . _
" Hilt sich selbst in der Nut

Material Laufmeter Nut bis zum Scharfen Zeit bis zum Scharfen * Gesamtstandzeit * Gestaltung eine ausgesprochen

Ziegel - Hohlblock 400 m 46h 12.000-14000m @infache Erstellung von Nuten in ' Auf fast allen Materialien anwendbar
Ziegel - Voll 200 m 2-4h 4.000 - 6.000 m |eglicher Ark-vor. Mauerwerk. e Hohl- und Voliziegel

Schalstein 150 m 1-3h 3.000 - 5.000 m Sie sind das ideale Werkzeug fiir o Schalsteine

Zementverputzte Wand 300 m 2-4 h 5.000-7.000 m Profis in der Elektrotechnik,

Ytong/Porenbeton 500 m 4-6 h 16.000 - 18.000 m Sanitar- und Heizungsinstallation ¢ Ytong & Porenbeton

* Die tatsichliche Standzeit der Fraser hangt stark von der Art, Beschaffenheit und Qualitat der bearbeiteten Baumaterialien ab sowie Kéalte- und Klimatechnik.

¢ Verputztes Mauerwerk
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MACROZA M80, M95 und SC200 Mauernutfrasen Ihr Mauernutspezialist
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® Saubere, schnelle Nuterstellung in nur einem Schritt TBCh“iSGhE Daten m m m
MACROZA Mauernutfrasen sind leicht und vielseitig, ideal um in
Bereichen zu arbeiten, wo strapazierfahige, robuste und zuverldssige m 1-Phasen-Wechselstrom
m Maschinen gefragt sind. Der schnelle und saubere Frasvorgang 220/ 110
vermeidet Mauerbeschadigung und Materialverschwendung.
@ Kostengiinstige Lésung zur Nuterstellung LU UL, UL,
MACROZA Mauernutfrésen erzeugen saubere, perfekte Nuten in i 9 12
nur einem Arbeitsgang. Verglichen mit anderen Systemen sparen Sie - .
! mit MACROZA bis zu 80% Arbeitszeit und Material. MACROZA 1.000 1.200 1.400
Mauernutfrasen amortisieren sich aufgrund ihrer Effizienz und 75 7.8 8.2
Produktivitat in kurzer Zeit.
M5 _ -
= : ; o
m MACROZA Mauernutfrdsen zeichnen sich dadurch aus, dass sie sich - ais
selbst tragen, sobald sie einmal in der Nut eingerastet sind. So muss AluminiumguB Polycarbonat
nicht das volle Maschinengewicht vom Benutzer gehalten werden. Hohlziegel Hohlziegel / Vollziegel Hohlziegel / Vollziegel
Einfach eintauchen und in die gewiinschte Richtung bewegen. Geeignet fur ‘r":?a néli?iisbet o Verputzte Wande Schalsteine
Zementverputzte Wande
® Weniger Larm, weniger Staub Stanabsaugung m
3 MACROZA Mauemnutfrasen produzieren aufgrund ihres
Fraserkonzeptes und der geringen Drehzahl fast keinen Staub. Das
Frisen erzeugt im Vergleich 2um Trennschleifen anstelle von feinem M95 und SC200 verfiigen iiber einen Stutzen zum Anschluss eines MACROZA Frdser sind mit Zdhnen aus Tungsten Karbid bestiickt.
Staub kleines Stiickgut, welches ohne Aufwirbelung zu Boden fillt. Staubsaugers fiir Arbeiten in bestehenden Wohnraumen, im Rahmen Es stehen 7 verschiedene GroBen zur Verfiigung um sdmtliche
von Renovierungsarbeiten und nachtraglicher Installationstatigkeit. Anforderungen hinsichtlich der Nutgrofe abzudecken. Die Fraser
S C 2 0 0 Wir empfehlen unseren MCV1 Staubsauger. konnen nachgeschliffen werden.
@ Die stdrksten Maschinen am Markt '
MACROZA Mauernutfrasen arbeiten auf fast allen Materialen wie A
Hohlblock- und Vollziegel, verputztem Mauerwerk, Schalsteinen, it
zementgebundenen Holzspansteinen und Gasbeton.
@ Fiir harteste Bedingungen konstruiert
’ MACROZA Mauemnutfrasen sind die einzigen, mit denen Nuten bis
zu 5 %5 cm in nur einem Arbeitsgang gefrdst werden kénnen.
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